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A Inoxave procura distinguir-se pela alta qualidade dos seus produtos, desde logo pela utilizagado do ago
inoxidavel como matéria-prima principal. Também no que respeita a qualidade de execucao patente nos
produtos que fabrica.

Na nossa colecgao de radiadores, o Ago Inoxidavel € de longe a matéria-prima mais utilizada. Tira-se
assim partido da excelente componente estética que este metal possui, permitindo a sua inser¢cao
harmoniosa em qualquer espaco.

Gragas a multiplicidade de virtudes do ago inoxidavel, que Ihe podemos garantir a entrega de produtos

de elevada qualidade, tanto na sua vertente estética como também em termos funcionais e
de fiabilidade.

Inoxave’s goal is to be recognized by the quality of it's products, first of all it's material of choice is stain
less steel, secondly the craftsmanship excellence of it's work.

Within our radiator collection, stainless steel is the main material. This allows our radiators to fit in grace
fully in any indoor environment.

Thanks to stasinlees steel’s great aesthetic and corrosion resistance properties our radiators
can be seen as a beautiful, reliable and long lasting solution to keep your home warm.

Todos os radiadores foram normalizados de acordo com a Norma En442.

A poténcia de cada radiador foi medida de acordo com a En442, a uma

*EURONORM
E C € temperatura de agua de 75/65 e a temperatura ambiente 20°C (AT = 50).
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Elegancia, charme e personalidade, sdo as trés palavras que definem as formas soberbas
deste magnifico radiador que se integra bem em qualquer espaco. Os elementos verticais sdo
em tubo 30 x 10 x 1,5 mm acoplados a um tubo posterior de @ 30 x 1,5 mm.

Este radiador em acgo inoxidavel, com uma aplicacao de espelho e prateleiras em madeira, torna-se
ideal para a decoracéo de espagos contemporaneos. Os elementos verticais sao em tubo
30 x 10 x 1,5 mm acoplados a um tubo posterior de @ 30 x 1,5 mm.

Suitable for any modern living space, grace, charm and strong character are words that define
the design of this outstanding radiator. It's vertical elements are made from 30 x 15 x 1,5 mm tubes

A stainless steel radiator that includes a mirror and wooden shelves, ideal for decorating modern spaces.
connected by two horizontal @30 x 1,5 mm tubes.

It's vertical elements are made from 30 x 15 x 1,5 mm tubes connected by two horizontal @ 30 x 1,5 mm

tubes.
Modelo Altura(A) Largura(L) |Entre-Eixos(B)| N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos Modelo Altura(A) Largura(L) |Entre-Eixos(B)| N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos
Model Height(A) width(L) Between-axes(B) N° of elements W(At = 50°K) Finishings Model Height(A) width(L) Between-axes(B) N° of elements W(At = 50°K) Finishings
rd.cl 2000 mm 950 mm 900mm 23 tubos 30 x 10mm 1915 Watt 1647 Kcal/h Esmerilado/ Brushed rd.el 1985 mm 1000 mm 633 mm 16 tubos 30 x 10mm 1340 Watt 1152 Kcal/h Esmerilado/ Brushed
Tipo de sistema a aplicar Tipo de sistema a aplicar
System type to apply System type to apply
Aquecimento Central Eléctrico Aquecimento Central Eléctrico

Central Heating Electric Central Heating Electric

Aco Inoxidavel

Stainless Steel




Com uma forma entrelagada esta € sem duvida a escolha acertada para ambientes classicos, capaz

também de exaltar sentimentos nobres em espacos modernos. Os elementos verticais sao
em tubo @ 20 x 1,5 mm acoplados a um tubo inferior e superior de @ 30 x 1,5 mm.

Although stainless steel is linked to industrial and modern design, the “Wave” radiator because
it's delicate design is quite suited for classical enviroments. It’s vertical elements are made from
@20 x 1,5 mm tubes connected by horizontal @30 x 1,5 mm tubes.
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Estética e elegancia presentes numa pecga unica e absolutamente imponente. Este radiador
tem a possibilidade de aplicagao vertical ou horizontal. Os elementos verticais sdo em
tubo 30 x 10 x 1,5 mm acoplados a um tubo posteriorde @ 30 x 1,5 mm.

Pure aesthetics is all that has to be said to describe the “Trace” radiator’s design. It can be placed
horizontally or vertically. It's vertical elements are made from 30 x 10 x 1,5 mm tubes connected
by horizontal @30 x 1,5 mm tubes.

Modelo Altura(A) Largura(L) |[Entre-Eixos(B)| N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos
Model Height(A) width(L) Between-axes(B) N° of elements W(At = 50°K) Finishings
rd.tr 1800 mm 545 mm 590 mm 14 tubos 30 x 10 mm 1067 Watt 918 Kcal/h Esmerilado/ Brushed

Modelo Altura(A) Largura(L) |Entre-Eixos(B)| N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos
Model Height(A) width(L) Between-axes(B) N° of elements W(At = 50°K) Finishings
rd.w 1800 mm 856 mm 947 mm 18 tubos @ 20mm 1107 watt 952 Kcal/h Esmerilado/ Brushed
Tipo de sistema a aplicar
System type to apply
Aquecimento Central Eléctrico
Central Heating Electric

Aco Inoxidavel

Tipo de sistema a aplicar
System type to apply

Aquecimento Central
Central Heating

é Eléctrico

Electric
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Com um design contemporaneo e diferente, este radiador apresenta-se como uma pega decorativa
para um ambiente de destaque a sua escolha. Apresenta-se com uma estrutura sélida e funcional,
composta por tubos verticais 40 x 40 x 2 mm.

Um objecto unico, sublime e contemporaneo, é sem duvida uma mais valia na decoragéo de qualquer
ambiente do nosso dia a dia. Os elementos horizontais sdo em tubo 40 x40 x 1,5mme 40 x 20 x 1,5

mm.
With a contemporary design and different, this radiator is presented as a decorative piece to
highlight an environment of your choice.It presents with a solid structure and function, consisting of
vertical pipes 40 x 40 x 2 mm.

This radiator brings added value to any living space. It's beautifully intricate design just won'’t pass unno
ticed. It's horizontal elements are made from 40 x 40 x 1,5 mm tubes and 40 x 20 x 1,5 mm tubes.

Modelo Altura(A) Largura(L) |Entre-Eixos(B)| N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos Modelo Altura(A) Largura(L) |Entre-Eixos(B)| N°de elementos W(At = 50°K) Acabamentos
Model Height(A) width(L) Between-axes(B) N° of elements W(At = 50°K) Finishings Model Height(A) width(L) Between-axes(B) N° of elements W(At = 50°K) Finishings
rd.t 1865mm 200 mm 120 mm 9 tubos 40 x 40 mm 1350 Watt 1161 Kcallh |  Esmeriladol Brushed rd.i 580 mm 1485 mm 1440 mm 40y 4z tubos | 1257Watt 1081 Kcayh | ESmeriladol Brushed
Tipo de sistema a aplicar Tipo de sistema a aplicar
System type to apply System type to apply
Aquecimento Central Eléctrico Aquecimento Central Eléctrico
Central Heating Electric Central Heating Electric
Stainless Steel 9
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Horizon Abstract
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A = Este modelo além de radiador € com certeza uma peca
2 decorativa unica, ideal para colorir qualquer espago. Os
= A elementos principais sao em tubo 50 x 25 x 1,5 mm.
1
o ~ 7 If the words style and heating were to be merged and
’ materialized the end result would be the “Abstract”- radi
Em qualquer espacgo, em qualquer situagéo, este radiador com uma grande capacidade calorifica ator.
torna-se indispensavel para o conforto do seu espacgo. Os elementos horizontais sdo em L It's elements are made from 50 x 25 x 1,5 mm tubes.

tubo 60 x 30 x 1,5 mm.

Due to it’s large heat capacity this radiator is ideal for heating large spaces, making it a must have for

. . 1 . e\
someone that demands the combination of both. It’s horizontal elements are made from 60 x 30 x 1,5 \ \
mm tubes. F ‘ i ] | *
5| -
Modelo Altura(A) Largura(L) N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos g \ -
Model Height(A) Width(L) N° of elements W(At = 50°K) Finishings [ \ j{
rd.h.1155 600 mm 1155 mm 10 tubos 60 x 30 mm 1083 Watt 931 Kcal/h Esmerilado/ Brushed
Modelo Altura(A) Largura(L) N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos
rd.h.1655 600 mm 1655 mm 10 tubos 60 x 30 mm 1552 Watt 1335 Kcal/h Esmerilado/ Brushed Model Height(A) Width(L) N° of elements W(At = 50°K) Finishings
rd.h.2155 600 mm 2155 mm 10 tubos 60 x 30 mm | 2020 Watt 1737 Kcal/h Esmerilado/ Brushed rd.a 515 mm 585 mm 4tubos 50 x 25 x 1.5mm | 570 Watt 490 Kcal/h | ESmerilado/ B’”:;‘"egolpoliSA::g"a“’S"““ated

Tipo de sistema a aplicar
System type to apply

Aquecimento Central
Central Heating

10 Aco Inoxidavel

Tipo de sistema a aplicar
System type to apply

Aquecimento Central
Central Heating

Stainless Steel 11
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Solidez é a palavra que melhor descreve este radiador.
Composto por elementos rectos, esta é a solugao ideal
para substituir os radiadores tradicionais ligados ao
aquecimento central. Os elementos verticais sao

compostos por tubos 80 x 40 x 1,5 mm.

Solid is the word that best defines this radiator, not
only because of it's design but mostly because of it’'s

assembly procedure. Ideal to replace common

radiators, giving added value to your living space. It's

elements are made from 80 x 40 x 1,5 mm tubes.

Aco Inoxidavel

Modelo Altura(A) Largura(L) |Entre-Eixos(B)| N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos
Model Height(A) Width(L) Between-axes(B) Ne of elements W(At = 50°K) Finishings
rd.ce.460 660 mm 460 mm 600 mm 8 tubos 80 x 40 mm 720 Watt 619 Kcal/h
Esmerilado/ Brushed

rd.ce.690 660 mm 690 mm 600mm 12 tubos 80 x 40 mm 1080 Watt 929 Kcal/h
rd.ce.920 660 mm 920 mm 600 mm 16 tubos 80 x 40 mm | 1440 Watt 1238 Kcallh | Acetinado/Satinated
rd.ce.1150 660 mm 1150 mm 600mm 20 tubos 80 x 80 mm 1800 Watt 1548 Kcal/h Polido/Polished
rd.ce.1380 660 mm 1380 mm 600mm 24 tubos 80 x 40 mm 2160 Watt 1858 Kcal/h

Tipo de sistema a aplicar

System type to apply
Aquecimento Central Eléctrico
Central Heating Electric

Para quem se preocupa com baixo consumo e prestacoes altas, os modelos “box” com permutador
interno sa@o a escolha ideal para equipar qualquer espaco. A caixa do permutador € em

chapa de 1,5 mm.

a

“Box” has a built in heat exchanger, that enables it to provide fast and efficient heating to any home. It's
outer body is from 1,5 mm stainless steel sheet.

Stainless Steel

Modelo Altura(A) Largura(L) W(At = 50°K) Acabamentos
Model Height(A) Width(L) W(At = 50°K) Finishings
rd.box800 700 mm 800 mm 969 Watt 833 Kcal/h Esmerilado/Brushed
rd.box900 700 mm 900 mm 1090 Watt 937 Kcal/h Esmerilado/Brushed
rd.box1000 700 mm 1000 mm 1211 Watt 1041 Kcal/h Esmerilado/Brushed
rd.box1100 700 mm 1100 mm 1332 Watt 1146 Kcal/h Esmerilado/Brushed
rd.box1200 700 mm 1200 mm 1453 Watt 1250 Kcal/h Esmerilado/Brushed
rd.box1400 700 mm 1400 mm 1695 Watt 1458 Kcal/h Esmerilado/Brushed
rd.box1600 700 mm 1600 mm 1938 Watt 1667 Kcal/h Esmerilado/Brushed
rd.box1800 700 mm 1800 mm 2180 Watt 1875 Kcal/h Esmerilado/Brushed
Tipo de sistema a aplicar
System type to apply
n Aquecimento Central
Central Heating
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Este sistema revolucionario de aquecimento com ventilacdo tornara a sua casa de banho um espago

mais agradavel e tera sempre as suas toalhas secas. A estrutura da unidade € em ago carbono lacado

com um painel em ago inox de 2 mm. Este radiador esta equipado com cinco ventiladores de 12 volts . ) . , ; ,

e uma bateria de calor constituida por uma, duas ou trés resisténcias de quartzo (600 watts cada) Muito mais que gm.toa~lhelro radiador, este modelo € a escolha perfeita para a sua casa de banho. Os
controladas por um termostato com painel de controle, pra controlo da temperatura do espaco. elementOs principais S0 em tubo 50,x 25 x 1,5 .

This revolutionary ventilated heating system will keep your towels dry and your bathroom mere com Mugh more than a towel radiator, this model is the perfect choice to your bathroom. The main elements
fortable. The unit’'s body is made from painted steel with a 2 mm stainless steel panel. This radiator is are in tubc SR x 1,5 mm.

equipped with five 12 volts fans and a heating apparatus made of one, two or three quartz filaments
(600 watts each), includes built in thermostat with an electronic panel, for best room temperature control Modelo | Altura(A) Largura(L) |Entre-Eixos(B)|N° de elementos| W(At = 50°K) Acabamentos
Model Height(A) width(L) Between-axes(B)| N° of elements W(At = 50°K) Finishings
Modelo Altura(A) Largura(L) Poténcias - Acabamentos 4tubos 50 x 25 x 1,5 Esmerilado/ Brushed
Model Height(A) Width(L) Potencies Caudal do Ventilador Finishings rd.o 1000 mm 400 mm 375 mm mm 850 Watt 731 Kcalth|p o e tinated Polido/Polished
rd.br 1500 600 mm 230 V ~ 50Hz 1800 W 265m®/h Esmerilado/Brushed
Tipo de sistema a aplicar Este radiador electrificado, cumpre as normas de homologag&o europeias. Tipo de sistema a aplicar
System type to apply Este aparelho cumpre o regulamento sobre perturbagdes radioeléctricas e interferéncias (R.D. 138, System type to apply
N _ 27/01/89) tendo, como ¢ preciso, os elementos antiparasitarios necessarios. _ . R
Eléctrico Aquecimento Central Eléctrico
Electric Central Heating Electric
Stainless Steel 15
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Infinity Emotion

L - 40/60 mm

O Toalheiro radiador Emotion € a escolha perfeita para a sua casa de banho, ideal para criar um ambi
ente acolhedor e de harmonia. Apresenta-se com uma estrutura sélida e funcional, composta por tubos
horizontais e verticais 30 x 30 x 2 mm.

The Emotion Towel radiator is the perfect choice for your bathroom, ideal for creating a cozy and harmony.
It presents witha solid structure and function, consisting of horizontal and vertical pipes 30 x 30 x 2 mm.

Este radiador foi especialmente desenhado para manter arrumadas e quentes as suas toalhas em
qualquer altura do ano. Os elementos principais sao em tubo 30 x 30 x 1,5 mm.

16

i i ; i ; ° F : Modelo Altura(A) Largura(L) | Entre-Eixos(B) | N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos
This rac!lator was espec!ally designed to maintain arranged and hot your towels in any height of the year. Model Height() Width(l) | Betweonaxes (B) g e W(AL = 50°K) Finishings
The main elements are in tube 30 x 30 x 1,5 mm.

TREM-10/45 1070 mm 480 mm 450 mm 9 tubos 30 x 30 mm 346,8 Watt 298 Kcal/h
TREM-10/50 1070 mm 530 mm 500 mm 9 tubos 30 x 30 mm 382,2 Watt 329 Kcal/h
TREM-12/45 1200 mm 480 mm 450 mm 10 tubos 30 x 30 mm 396 Watt 341 Kcal/h Acetinado/Satinated
Modelo | Altura(A) Largura(L) (Entre-Eixos(B)N° de elementos| W(At = 50°K) Acabamentos TREM-12/50 1200 mm 530 mm 500 mm 10 tubos 30 x 30 mm 426 Watt 366 Kcallh Polido/Polished
Model Height(A) width(L) Between-axes(B)| N° of elements W(At = 50°K) Finishings ofido/Folishe
. 4 tubos 30 x 30 x 1,5 Esmerilado/ Brushed TREM-14,6/45 1460 mm 480 mm 450 mm 12 tubos 30 x 30 mm 477,6 Watt 411 Kcal/h
rd.in 300 mm 800 mm 207 mm mm 800 Watt 688 Kcallh | 5 ¢ otinadol/Satinated Polido/Polished
TREM-14,6/50 1460 mm 530mm 500 mm 12 tubos 30 x 30 mm 518,4 Watt 446 Kcal/h
Tipo de sistema a aplicar
tem type t I . . .
System type to apply Tipo de sistema a aplicar
Aquecimento Central é Eléctrico System type to apply
Central Heating Electric Aquecimento Central Eléctrico
Central Heating Electric

Aco Inoxidavel

Stainless Steel
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Toalheiro radiador composto por tubos horizontais e verticais circulares. Os elementos horizontais sao
em tubo @ 20 x 1,5 mm acoplados a dois tubos verticais @ 30 x 1,5 mm.

Toalheiro radiador composto por tubos horizontais circulares e verticais quadrangulares. Os elementos
horizontais sao em tubo @ 20 x 1,5 mm acoplados a dois tubos verticais 30 x 30 x 1,5 mm.

A classic bathroom radiator design, entirely made of stainless steel. Made from @20 x 1,5 mm tubes
(placed horizontally) and @30 x 1,5 mm tubes (placed vertically).

A classic bathroom radiator design, entirely made of stainless steel. Made from @20 x 1,5 mm tubes
(placed horizontally) and 30 x 30 x 1,5 mm tubes(placed vertically).

18

Aco Inoxidavel

Modelo Altura(A) Largura(L) |Entre-Eixos(B)| N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos
Model Height(A) Width(L) Between-axes(B) N° of elements W(At = 50°K) Finishings
trl-8/45 800 mm 480 mm 450 mm 16 tubos @ 20 mm 273,5Watt 235 Kcal/h
trl-8/50 800 mm 530 mm 500 mm 16 tubos @ 20 mm 314,5 Watt 270 Kcal/h

trl-12/45 1200 mm 480 mm 450 mm 24 tubos @ 20 mm 447,1 Watt 385 Kcal/h Esmerilado/Brushed

trl-12/50 1200 mm 530 mm 500 mm 24 tubos @ 20 mm 514,2 Watt 442 Kcal/h . .

Acetinado/Satinated
trl-15/45 1500 mm 480 mm 450 mm 30 tubos @ 20 mm 558,9 Watt 480 Kcal/h
Polido/Polished
trl-15/50 1500 mm 530 mm 500 mm 30 tubos @ 20 mm 642,8 Watt 553Kcal/h
trl-18/45 1800 mm 480 mm 450 mm 37 tubos @ 20 mm 670,7 Watt 577Kcal/h
trl-18/50 1800 mm 530 mm 500 mm 37 tubos @ 20 mm 771,3 Watt  663Kcal/h
Tipo de sistema a aplicar
System type to apply
Aquecimento Central Eléctrico
Central Heating Electric

Stainless Steel

Modelo Altura(A) Largura(L) |Entre-Eixos(B)| N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos
Model Height(A) Width(L) Between-axes(B) N° of elements W(At = 50°K) Finishings

trfl-8/45 800 mm 480 mm 450 mm 16 tubos @ 20 mm 273,5Watt 235 Kcal/h
trfl-8/50 800 mm 530 mm 500 mm 16 tubos @ 20 mm 314,5Watt 270 Kcal/h
trfl-12/45 1200 mm 480 mm 450 mm 24 tubos @ 20 mm 447,1 Watt 385 Kcall/h
trfl-12/50 1200 mm 530 mm 500 mm 24 tubos @ 20 mm 5142 Watt 442 Kcallh Acetinado/Satinated
trfl-15/45 1500 mm 480 mm 450 mm 30 tubos @ 20 mm 558,9 Watt 480 Kcal/h Polido/Polished
trfl-15/50 1500 mm 530 mm 500 mm 30 tubos @ 20 mm 642,8 Watt 553Kcal/h
trfl-18/45 1800 mm 480 mm 450 mm 37 tubos @ 20 mm 670,7 Watt  577Kcallh
trfl-18/50 1800 mm 530 mm 500 mm 37 tubos @ 20 mm 771,3 Watt  663Kcal/h

Tipo de sistema a aplicar

System type to apply
Aquecimento Central é Eléctrico
Central Heating Electric
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Toalheiro radiador composto por tubos horizontais e verticais quadrangulares. Os elementos horizontais

—r— 40/60 mm
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sdo em tubo 20 x 20 x 1,5 mm acoplados a dois tubos verticais 30 x 30 x 2 mm.

A classic bathroom radiator design, entirely made of stainless steel. Made from 20 x 20 x 1,5 mm tubes
(placed horizontally) and 30 x 30 x 2 mm tubes (placed vertically).

Modelo Altura(A) Largura(L) |Entre-Eixos(B)| N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos
Model Height(A) Width(L) Between-axes(B) N° of elements W(At = 50°K) Finishings
trfs-8/45 800 mm 480 mm 450 mm 16 tubos @ 20 mm 273,5 Watt 235 Kcal/h
trfs-8/50 800 mm 530 mm 500 mm 16 tubos @ 20 mm 314,5 Watt 270 Kcal/h
trfs-12/45 1200 mm 480 mm 450 mm 24 tubos @ 20 mm 447,1 Watt 385 Kcal/h
trfs-12/50 1200 mm 530 mm 500 mm 24 tubos @ 20 mm 514,2 Watt 442 Kcal/h Acetinado/Satinated
trfs-15/45 1500 mm 480 mm 450 mm 30 tubos @ 20 mm 558,9 Watt 480 Kcal/h
Polido/Polished

trfs-15/50 1500 mm 530 mm 500 mm 30 tubos @ 20 mm 642,8 Watt 553Kcal/h
trfs-18/45 1800 mm 480 mm 450 mm 37 tubos @ 20 mm 670,7 Watt  577Kcal/h
trfs-18/50 1800 mm 530 mm 500 mm 37 tubos @ 20 mm 771,3 Watt  663Kcal/h

Tipo de sistema a aplicar

System type to apply
Aquecimento Central Eléctrico
Central Heating Electric

W

? @ %40;’60 mm

Toalheiro radiador composto por tubos horizontais circulares curvados e verticais também circulares. Os

elementos horizontais sdo em tubo @ 20 x 1,5 mm acoplados a dois tubos verticais @ 30 x 1,5 mm.

Based on the classic “Linea” design, the difference between the two are Round Linea’s curved horizontal

tubes.100% stainless steel. Made from @20 x 1,5 mm tubes ( placed horizontally ) and @30 x 1,5 mm

tubes( placed vertically ).

Aco Inoxidavel

Stainless Steel

Modelo Altura(A) Largura(L) |[Entre-Eixos(B) N° de elementos W(At = 50°K) Acabamentos
Model Height(A) Width(L) Between-axes(B) N° of elements W(At = 50°K) Finishings
trrl-8/45 800 mm 480 mm 450 mm 16 tubos @ 20 mm 273,5Watt 235 Kcal/h
trrl-8/50 800 mm 530 mm 500 mm 16 tubos @ 20 mm 314,5Watt 270 Kcal/h
trrl-12/45 1200 mm 480 mm 450 mm 24 tubos @ 20 mm 447,1 Watt 385 Kcall/h Esmerilado/Brushed
trrl-12/50 1200 mm 530 mm 500 mm 24 tubos @ 20 mm 514,2 Watt 442 Kcal/h
Acetinado/Satinated

trrl-15/45 1500 mm 480 mm 450 mm 30 tubos @ 20 mm 558,9 Watt 480 Kcal/h
trrl-15/50 1500 mm 530 mm 500 mm 30 tubos @ 20 mm 642,8 Watt  553Kcal/h Polido/Polished
trrl-18/45 1800 mm 480 mm 450 mm 37 tubos @ 20 mm 670,7 Watt  577Kcall/h
trrl-18/50 1800 mm 530 mm 500 mm 37 tubos @ 20 mm 771,3 Watt  663Kcallh

Tipo de sistema a aplicar

System type to apply
Aquecimento Central Eléctrico
Central Heating Electric



Resisténcias Elétricas

Modelo Poténcia

Acabamento

Resisténcias Elétricas

(W) Branco

Cinza

Cromado

KTX-1

Poténcia

Acabamento

(W) Branco Cinza

Cromado

Efeito Inox

KTX-2
200W a 1000W

300/600/900

X

KTX-3

200/300/400/600/800/1000

KTX-4

Principais Caracteristicas da Resisténcia KTX

Poténcia: 200 W, 300 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W

Principais Caracteristicas da Resisténcia

Disponiveis em 3 Cores: Branco, Cinza e Cromado

Poténcia: 200 W, 300 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W

Alarme de falha de funcionamento

Disponiveis em 3 Cores: Branco, Cinza e Cromado

Dupla protecgéo contra sobreaquecimento e incéndio (max.60°C)

Alarme de falha de funcionamento

Proteccéo automatica contra congelamento quando temp. Inferior a 5-7°C

Dupla protecgao contra sobreaquecimento e incéndio (max.60°C)

3 Posigdes regulagéo poténcia (0%,50%,100%)

Proteccéo automatica contra congelamento quando temp. Inferior a 5-7°C

5 Posicdes regulacédo temperatura (de 30°C a 60°C)

5 Posic¢des regulagdo temperatura (de 30°C a 60°C) c/Botao (+) e (-)

Diferentes modos de alarme: falha sensor da resisténcia e sobreaquecimento

Mantém uma Temperatura constante a 70°C a qual desliga automaticamente

5 Leds indicando temperaturas alvo

Classe de Protecgao*

Programacao temporaria para Ligar/Desligar ap6s 2 Horas

Nivel de Isolamento: Classe |

Programacéo temporaria com 2 periodos

Regulagéo da temperatura do Radiador ou Temperatura Ambiente c/Intervalos 12C

Visor LCD com a temperatura e relogio actual

Indicador em LED

Classe de Protecgao*

Nivel de Isolamento: Classe |

Aco Inoxidavel

Stainless Steel




Acessorios P/ Toalheiros Radiadores

Valvulas

Modelo: Valvula Decorativa "Cube-Small"
e < >
Model Referanci Medida Acabamento B
odelo eferéncia ;
(mm) Cromado | Satinado |Esmerilado ~ 3 /2} - »2% Produto Valor Valor Valor
Valvula Manual | VM.CBS-M24x1/2" M24 x 1/2" X X X ) ] Esmerilado Satinado Polido
[ [
Unido Fecho | UF.CBS-M24x1/2" M24 x 1/2" X X X - -
Suporte para Toalhas X X X
em Aco Inox AISI 304
Modelo: Adaptadores p/as Valvulas e Unides Modelo Cube-Small
; Acabamento ) %
Modelo Meczldacdob Tubo ; : < ) q’?\ * ‘
e Lobre Cromado | Satinado |Esmerilado %\' A} | \J
AD.A590-1/2"[1/2" x @ 10,12,14,15, 16 e 18 X X X )
Obs.: Cada conjunto de valvulas precisa de 2 adaptadores
Valor Valor Valor
Produto . . .
Esmerilado | Satinado Polido
Modelo: Valvula Decorativa " First " o
Medida | Acabamento & 7 - -
Modelo | Referéncia ! Prateleira c/Vidro em X X X
(mm) Cromado Aco Inox AISI 304
Valvula Manual VM.FT-M24x1/2" M24 x 1/2" X
Unido Fecho UF.FT-M24x1/2" M24 x 1/2" X
Modelo: Valvula Decorativa "Cylinder"
Model Referanci Medida Acabamento 7
odelo eferéncia
(mm) Cromado | Satinado |Esmerilado L W\ Produt Valor Valor Valor R E
Valvula Manual | VM.CY-M24x1/2" M24 x 1/2" X X X roduto Esmerilado Satinado Polido ﬁ\/¢/ x>
Unigo Fecho | UF.CY-M24x1/2" M24 x 1/2" X X X =
Suportes p/apoio de X -
fixacdo a parede na Excento n X X ‘\"\/ ~
parte inferior do ( xc:_fg)o °
Modelo: Adaptadores p/as Valvulas e Unides Modelo First e Cylinder Toalheiro em A2
Medida do Tubo Acabamento / o M
Modelo de Cob . . 2 ()
e Lobre Cromado | Satinado |Esmerilado \I/‘ O \J
AD.A331.M24x1/2" [1/2"x @ 10,12,14,15, 16 & 18 X X X % -
Obs.: Cada conjunto de valvulas precisa de 2 adaptadores

Stainless Steel

Aco Inoxidavel

24
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